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• Culler sel Part No SC09002030 

• Jeu de lames N' de piece SC09O02O30 

• Juego de cuchillas N." de pieza SC09002030 




• Ballery cartridge 1822 

• Batterie 1822 

• Cartucho de baterla 1822 




• Ni-MH (Nickel Metal Hydride) ballery 
1833/1834/1835 

• Batterie Ni-MH (hydrure de metal nickel) 
1833/1834/1835 

• Baleria de Ni-MH (niquel-metal de hidruro) 
1833/1834/1835 




• Battery charger Model DC 1801 

• Chargeur Module DC 1801 

' Cargador de Baterla Modelo DC 1801 
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Explanation of general view 



i button <?; Flat washer % Cullers 

ery cartridge j Cutter head it Adjusting bex boll 

rging light Vents 'H' Hex wrench 

ery charger % Switch trigger : 0 Return valve 

ier head in steel rot) Hex bolt 

- socket head boll 



IFICATIONS 

SC190D 

l capacity 



■Her) 3 -19 mm (1/8" — 3M") 

) speed 6 seconds 

II length 430 mm {16-3/6") 

eight 103 kg (23 lbs) 

; voltage D.C. 18 V 



. to our continuing program ol research and 
' elopmenl, the specifications herein are subject 
hange without notice. 

:e: Specifications may differ from country lo 
miry 

For Your Own Safety 
Read Instruction Manual 
Before Operating Tool 
Save it for future reference 

NERAL SAFETY PRECAUTIONS 
>r all tools) 

KNOW YOUR POWER TOOL. Read the own- 
er's manual carefully. Learn the tool's applica- 
tions and limitations, as well as the specific 
potential hazards peculiar lo it, 
KEEP GUARDS IN PLACE and In working 
order. 

REMOVE ADJUSTING KEYS AND 
WRENCHES. Form habit of checking to see 
that keys and adjusting wrenches are removed 
from (ool before turning it on. 
. KEEP WORK AREA CLEAN. Cluttered areas 
and benches invite accidents. 

.. DON'T USE IN DANGEROUS ENVIRONMENT. 
Don't use power tools In damp or wet loca- 
tions, or expose (hem to rain. Keep work area 
well lighted. Don't use tool in presence of 
flammable liquids or gases. 

S. KEEP CHILDREN AWAY. All visitors should be 
kept safe distance from work area. 

7. MAKE WORKSHOP KID PROOF with pad- 
locks, master switches, or by removing starter 
keys. 

8. DON'T FORCE TOOL. It wilt do the )ob better 
and safer at the rale for which It was designed. 

9. USE RIGHT TOOL. Don't force tool or attach- 
ment to do a job for which It was not designed. 



10. WEAR PROPER APPAREL. Do not wear loose 
clothing, gloves, neckties, rings, bracelets, or 
other Jewelry which may get caught In moving 
parts. Nonsilp footwear Is recommended. 
Wear protective hair covering to contain long 
hair. 

11. ALWAYS USE SAFETY GLASSES. Also use 
face or dust mask if cutting operation Is dusty. 
Everyday eyeglasses only have Impact resis- 
tant lenses, they are NOT safety glasses. 

12. SECURE WORK. Use clamps or a vise to hold 
work when practical. It's safer than using your 
hand and It frees both hands to operate tool. 

13. DON'T OVERREACH. Keep proper footing and 
balance at all times. 

14. MAINTAIN TOOLS WITH CARE. Keep toots 
sharp and clean for best and safest perfor- 
mance. Follow Instructions for lubricating and 
changing accessories. 

15. DISCONNECT BATTERY FROM TOOL before 
servicing; when changing accessories such 
as blades, bits, cutters, and the like. 

16. REDUCE THE RISK OF UNINTENTIONAL 
STARTING. Make sure switch Is in off position 
before Inserting battery. 

17. USE RECOMMENDED ACCESSORIES. Con- 
sult the owner's manual for recommended 
accessories. The use of Improper accessories 
may cause risk of Injury to persons. 

18. NEVER STAND ON TOOL. Serious Injury could 
occur If the tool is tipped or if the cutting tool 
is unintentionally contacted. 

19. CHECK DAMAGED PARTS. Before further use 
of the tool, a guard or other part that Is 
damaged should be carefully checked to 
determine that It will operate properly and 
perform Its intended function - check for align- 
ment of moving parts, binding of moving 
parts, breakage of parts, mounting, and any 
other conditions (hat may affect Its operation. 
A guard or other part that Is damaged should 
be properly repaired or replaced. 

20. DIRECTION OF FEED. Feed work Into a blade 
or cutter against the direction of rotation of the 
blade or cutter only. 

21. NEVER LEAVE TOOL RUNNING UNAT- 
TENDED. TURN POWER OFF. Don't leave tool 
until It comes to a complete stop. 



[gb] accessories 



CAUTION: 

These accessories or attachments are recommended for use wilh your Makita tool specified in this manual The 
use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. The accessories or 
attachments should be used only In the proper and intended manner. 



(~T| ACCESSOIRES 



ATTENTION : 

Ces accessoires ou ces fixalions sonl recommandes pour I'ulilisaiion de l oulil Makita specifia dans ce manuel. 
L'ulilisation d'autres accessoires ou fixations peut presenter un risque de Wessures. Les accessoires ou les 
fixations ne devronl elre utilises que dans le but el de la maniere prevus. 



[F] ACCESORIOS 



PRECAUCION: 

Estos accasorios o acoplamientos estan recomendados para usar con la herramienla Makila especilicada en 
esle manual Con el uso de cualquier olro accesorio o acoplamiento se podria correr el riesgo de producrr 
heridas a personas. Los accesorios o acoplamientos deberan usarse solamente de la manera apropiada y para 
la que ha sido designados. 
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UN ANO DE GARANTlA LIMITADA MAKITA 



Pollza de garantia 

Todas las herramienlas Makita son meltculosamenle inspeccionadas y probadas antes de salir de 
fabrica Su garanlfa por el perlodo de UN ANO a partir del dfa de la compra original cubfe cualquier 
defeclo de mano de obra y maleriales. SI ocurrtera aigun problerna durante esle periodo de un ano. 
relorne la herramienta COrVIPLETA, con los transposes ya pagados, a una de las fabricas o Centros de 
servio aulorizados por Makila. SI la inspeccion mueslta que el problerna se debe a mano de obra o 
maleriales deiecluosos. Makila la repararS (o reemplazara si as! lo eslimamos) grails. 

Es(a garanlfa no sera 1 apltcable cuando: 

■ se hayan hecho o intenlado hacer reparaciones por olros, 

"las reparaciones sean necesarias debido al uso y desgasle normales, 

■ se haya abusado de la herramienta, usado indebidamenle o no se le haya dispensado el 
mantenfmiento aproplado, 

' se hayan hecho alteraciones a la herramienta. 

MAKITA NO SE RESPONSABILIZARA QE DANOS INDIRECTOS, FORTUITOS O EMERGENTES 
DERIVADOS DE LA VENTA O USO DEL PRODUCTO, ESTA RENUNCIA ES APLICABLE DURANTE 
Y D6SPUES DEL TERMINO DE ESTA GARANTlA. 

MAKITA RENUNCIA LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER GARANTlA IMPLlCITA, INCLUIDAS 
LAS GARANTlAS IMPLlCITAS OE '"COMERCIABILIDAD" E "IDONEIDAO PARA UN FIN ESPECf- 
FICO', DESPUES DEL TERMINO DE UN ANO DE ESTA GARANTlA, 

La presente garanlia le concede a usted derechos legales especfficos y podran cornpetirie otros que 
varian de un eslado a otro. Debido a que algunos eslados no permiten la exclusion o llmite de 
responsabilidad respeclo a daftos (ortuitos o emergenles, puede ocurrir que la antedicha Iimltacl6n o 
exclusion no sea aplicable a usted. Algunos eslados no permiten Iimitaci6n sobre e) llempo que puede 
durar una garantia implicila. por lo que puede ocurrir que la antedicha limitacion no sea apficable a 
usted. < 



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
FOR CHARGER 8. BATTERY 
CARTRIDGE uscmm 

1. SAVE THESE INSTRUCTIONS — This manual 
contains Important safety and operating 
Instructions for battery charger. 

2. Before using battery charger, read all Instruc- 
tions and cautionary markings on (1) battery 
charger, (2) battery, and (3) product using 
battery. 

3. CAUTION — To reduce risk of Injury, charge 
only MAKITA rechargeable batteries marked 
on the charger label. Other types of batteries 
may burst causing personal Injury and dam- 
age. 

' 4. Do not expose charger to rain or snow. 

5. Use of an attachment not recommended or 
sold by the battery charger manufacturer may 
result In a risk of fire, electric shock, or Injury 
to persons. 

6. To reduce risk of damage to electric plug and 
cord, pull by plug rather than cord when dis- 
connecting charger. 

7. Make sure cord Is located so that It will not be 
stepped on, tripped over, or otherwise sub- 
jected to damage or stress. 

8. An extension cord should not be used unless 
absolutely necessary. Use of Improper exten- 
sion cord could result In a risk of fire and 
electric shock. If extension cord must be used, 
make sure: 

a. That pins on plug ot extension cord are the 
same number, size, and shape as those of 
plug on charger; 

b. Taht extension cord is properly wired and 
In good electrical condition; and 

c. That wire size Is at least as large as the one 
specified In the table below. 

TABLE 1 

RECOMMENDED MINIMUM AWG SIZE 
FOR EXTENSION CORDS 
FOR BATTERY CHARGERS 



Length of cord 
(feet) 


Z5 


50 


100 


150 


AWG size of cord 


18 


18 


18 


16 



9. Do not operate charger with damaged cord or 
plug — replace them Immediately. 

10. Do not operate charger if It has received a 
sharp blow, been dropped, or otherwise dam- 
aged in any way; take It to a qualified service- 
man. 

11. Do not disassemble charger or battery car- 
tridge; fake it to a qualified serviceman when 
service or repair Is required. Incorrect reas- 
sembly may result In a risk of electric shock or 
fire. 

12. To reduce risk of electric shock, unplug 
charger from outlet before attempting any 
maintenance or cleaning. Turning off controls 
will not reduce this risk. 



ADDITIONAL SAFETY RULES FOR 
CHARGER & BATTERY CARTRIDGE 

1. Do not charge battery cartridge when tempera- 
ture Is BELOW 10X (50"F) or ABOVE 40X 
(104*F). 

2. Do not attempt to use a step-up transformer, 
an engine generator or DC power receptacle. 

3. Do not allow anything to cover or clog the 
charger vents. 

4. Always cover the battery terminals with the 
battery cover when the battery cartridge Is not 
used. 

5. A battery short can cause a large current flow, 
overheating, possible burns and even a break- 
down. 

(1) Do not touch the terminals with any con- 
ductive material. 

(2) Avoid storing battery cartridge in a con- 
tainer with other metal objects such as 
nails, coins, etc. 

(3) Do not expose battery cartridge to water or 
rain. 

6. Do not store the tool and battery cartridge In 
locations where the temperature may reach or 
exceed 50"C (122°F). 

7. Do not Incinerate the battery cartridge even if 
It Is severely damaged or Is completely worn 
out. The battery cartridge can explode In a fire. 

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR 
TOOL 

1. Be aware that this tool Is always In an operat- 
ing condition, because It does not have to be 
plugged Into an electrical outlet. 

2. Hold the fool firmly. 

3. Keep face/hands, etc. away from cutters and 
vicinity during operation. 

4. Switch off and discontinue use Immediately 
when the tool does not work well or abnormal 
sound occurs. Have It repaired at point ol 
purchase or your nearest Makita Authorized 
Service Center. 

5. An accidentally dropped or struck tool musl 
be inspected carefully for breakage, cracks or 
deformities. 

6. Don't charge battery cartridge anywhere near 
locations where lacquer, paint, benzene, thin- 
ner, gasoline, gas or the like may be. 

7. Never charge battery cartridge on top of card- 
board or paper, seatVfloor cushions, carpet, 
vinyl, etc. 

8. Never charge In a dusty location where 
dust/dirt accumulates. 

9. Install cutters carefully in accordance with the 
instruction manual. 

10. Always be sure you have a firm footing. Be 
sure no one Is below when using the tool in 
high locations. 



OPERATING INSTRUCTIONS 

Installing or removing battery cartridge 
(Pig. 1) 

• Always switch off the tool before insertion or 
removal of the battery cartridge. 

• To remove the battery cartridge, withdraw il from the 
tool while pressing the buttons on both sides of the 
cartridge. 

• To insert ihe battery cartridge, align the tongue on 
the baltery cartridge with Ihe groove in the housing 
and slip il inlo place. Always insert il all the way until 
il locks in place with a little click. If not, il may 
accidentally fall out of the tool, causing injury to you 
or someone around you. 

• Do not use force when inserting the battery car- 
tridge. II the cartridge does not slide in easily, il is 
no! being inserted correctly. 

;harglng (Fig. 2) 

I. Plug Ihe battery charger inlo your power source. The charging light will flash in green color. 

J . Insert the ballery cartridge so that the plus and minus terminals on the battery cartridge are on the same 

sides as their respective markings on the battery charger. Insert the cartridge fully into the port so that il 

rests on Ihe charger port floor. 
5. When the ballery cartridge is inserted, the charging light color will change from green to red and charging 

will begin. The charging lighl will keep lighting up steadily during charging. 
1. When charging is completed, Ihe charging light color will change from red lo green, 
'.v Alter charging, unplug Ihe charger from the power source The charging time is as follows: 



Ballery lype 


Capacity (mAh) 


Number ol cells 


Charging time 


1822 


2.000 


15 


Approx. 60 min. 


1834 


2.600 


15 


Approx. 75 min. 


1835 


3,000 


15 


Approx. 90 min. 



CAUTION: 

• The battery charger Model DC 1801 is for charging Makita-baltery cartridge. Never use it for other purposes 
or for other manufacturer's batteries. 

• When you charge a new ballery cartridge or a baltery cartridge which has not been used for a long period of 
time, il may not accept a lull charge This is a normal condition and does not indicate a problem. You can 
recharge the battery cartridge fully after discharging it completely and recharging a couple of times. 

• If you charge a baltery cartridge from a jusl-operaled tool or a baltery cartridge which has been left in a 
location exposed to direct sunlight or heal for a long lime, Ihe charging light may (lash in red color. If this 
occurs, wait for a while. Charging will begin after Ihe battery cartridge cools. 

• If the charging lighl flashes alternately In green and red color, charging is not possible. The terminals on the 
charger or battery cartridge are clogged with dust or the battery cartridge is worn out or damaged. 

• If you wish to charge two battery cartridge, allow 15 minutes between chargings on the battery charger. 

• Any of the following conditions indicates damage to the charger and/or battery cartridge. Ask your Makita, 
Authorized or Factory Service Cenler to check them. 

1) The charging light does not flash (green) when the baltery charger is plugged into a power source. 

2) The charging light does not lighl up or Hash (red) when the batlery is inserted in the charger port. 

3) Charging is not completed al even more than two hours alter red light comes ON at start of charging. 



I. Cutters that become worn, deformed, nicked 
or broken not only cause a tool breakdown; 
they may cause a serious accident. Replace 
them right away with new ones from Makita. 

AVE THESE INSTRUCTIONS. 



2. Si la varilla melalica no es colocada en la posicibn 
mas profunda entre las cuchillas, podra salirse y 
hacer que algun fragmento o tiozo de la misma 
saiga despedido. Ademas de esta peligrosa silua- 
cion, las cuchillas podran danarse. Coloque siem- 
pre correctamente la varilla melalica. 

3. Apriete el gatillo. La varilla de cone avanzara para 
oortar la varilla melalica. Mantenga apretado el 
gatillo hasta que la varilla melalica sea cortada 
completamente. 

4 Suelte el gatillo, y la varilla de corle se retraera 
automaticamente hasta su posicidn inicial. 

NOTA: 

La varilla de corte no se retraera hasta su posicibn 
original hasta que avance lodo el recorrido y se 
pare aunque suelte el gatillo. Y, hasta que relraiga 
completamente hasta su posicibn de inicio, la 
varilla da corte no volvera a avanzar aunque 
apriete el gatillo. Apriete el gatillo para comenzar 
la siguiente operacion de corte unlcamente 
despues de que la varilla de corte se haya 
retraldo completamente hasta su posicibn inicial. 

Valvula de retorno (Fig. 8) 
Puede ocurrir que las cuchillas comiencan a cortar la 
varilla melalica y se queden Inmovillzadas antes 
haberla cortado completamente. En este caso, ulilice 
la Have hexagonal M4 para aliviar la presion hidrau- 
lica de la valvula de retorno. Inserts la Have hexago- 
nal M4 en orificio de la valvula de retorno y girela 
media vuelta hacia la izquierda. Esto aliviara fa 
presion hidraulica denlro de la herramienta, y permi- 
tira que la cuchilla de corte relorne hasta su posicibn 
inicial. Vuelva a aprelar siempre la valvula antes de 
hacer la siguiente tarea de corte. 

Cambio angular en lugares reducldos 

Una de las funclones utiles es que se puede. incluso 
despues de comenzar un corte (condicibn cargada), 
girar la herramienta a un angulo de 360° hacia la 
izquierda o derecha. Esto facilita el trabajo en lugares 
reducidos, especialmenle al acceso al gatillo y su 
activacion. Incluso se puede girar la herramienla 
mientras se apriela el gatillo. 



MANTENIMIENTO 

PRECAUCI6N: 

Asegurese siempre de que la henamienta esta apa- 
gada y de que al cartucho de balerlas esta quilado 
antes de realizar cualquier tsabajo en la herramienta 

Rellenado de aceite (Fig. 9) 
Esta corladora de ferralla inalambrica es electrohi- 
draulica. Cuando se envib de fabrica, salio rellenada 
de aceite. No interne afiadir aceite en tanlo que la 
herramienta rinda bien Cuando la presion de aceile 
sea insuficienie para cortar varillas metalicas. rellene 
aceile como se indica a continuation: Utilice cinica- 
mente aceile hidraulico original Makita #46 

1. Coloque la varilla melalica entre las cuchillas y 
apriete el gatillo. 

2. Suelte el gatillo justo antes de haber completada 
el corte para parar la herramienta. 

3. Extraiga el cartucho de bateria de la herramienta. 

4. Quile el perno de cabeza hexagonal que tapa el 
orificio del aceile Ariada aceile. teniendo cuidado 
de no permitir que entre nada de aceite en el 
motor. 

5 Vuelva a colocarel perno de cabeza hexagonal y 
aprietelo (irmemante. 

6. Instale el cartucho de bateria en la herramienla y 
complete el corle de la varilla melalica. 

7. Repila esle mismo procedimiento varias veces 
Para mantener la seguridad y liabilidad del producio. 
lae reparaclones, el manlenimiento y los ajustes 
deberan ser realizados por un Centro de Servicio 
Autorizado de Makita. 

Para Estados Unidos solamente 

Reciclaje de la bateria 

La unica forma de tirar una 
bateria Makita es reclclandola. 
La ley prolifbe tlrarla de cual- 
quier otra forma. 



Para reciclar la bateria: 

1 . Extraiga la bateria de la herramienla. 

2. a) Lleve la bateria a la fabrica a Cenlro de servicio 

Makita mas cercano 

o 

b) Lleve la bateria al Centro de servicio o dislri- 
buidor autorizado por Makita mas cercano que 
haya sido designado como lugar de reciclaje de 
baterias Makiia 

' L/ame al Cenlro de servicio o distribuidor 
autorizado por Makita para hatlar el lugar que 
se encargue del reciclaje de las baterias 
Man/la 8 usque en las Paginas amarillas bajo 
"Tools-Electric" (Herramientas-electricas}. 




* El cartucho de baleria modelo DC1801 es para cargar cartuchos de balerfa Makita. No lo ulllice nunca para 
otros propositos ni para cargar baterfas de olros fabricanles. 

■ Cuando cargue un cartucho de balerfa nuevo o uno que no haya utilizado duranle largo (iempo, esle (al vez 
no admita una carga completa. Eslo es una condition normal y no denola ningun tipo de problema. El 
carlucho de baleria podra cargarse complelamenle despues de repetir unas cuantas veces la operation de 
descargarlo completamenle y volverlo a cargar, 

■ Si carga un carlucho de baleria que justo acaba de utllizar con la herramienla o uno que haya estado 
expueslo direclamenle a la luz solar duranle largo tiempo. la luz de carga podra parpadear en color rojo. Si 
se da el caso, espere duranle un raio. La carga comenzara cuando el cartucho de balerfa se enfrfe. 

' Si la luz de carga parpadea altemativamente en color verde y rojo, no sera posible efectuar la carga. Los 
terminates del cargador o del carlucho de baleria eslaran obslruidos con polvo o el cartucho de baterla eslsra 
Inservible o danado. 

' SI desea cargar dos cartuchos de baterla, de]e que el cargador se enffie duranle 15 mlnulos enlre la carga 
de uno y otro 

■ Cualquiera de las siguientes condiciones indican que el cargador y/o el cartucho de baterla esIS dafiado. 

Pida a SU dislribuidor o cenlro de servicio de tebrica aulorirado por Makita que se lo revise. 

1) Si (a luz de carga no parpadea (verde) cuando se enchufa al cargador de balerlas en una loma de 

corrienle, 

2) Si la luz de carga no se encfende o parpadea (rojo) cuando se tnserta la baleria en el receptaculo del 
cargador 

3) Si la carga no se complela despues de dos o mas horas de haberse encendido la luz roja al iniciarse la 
carga. 

Inslalaci6n o desmonlaje de las cuchillas (Fig. 3) 

PRECAUCI6N: 

Asegurese siempre de que la herramienla esle apagada y el carlucho de baleria rel/rado antes de inslalar o 
desmontar las cuchillas. 

Reemplace las cuchillas de acuerdo con el procedimienlo siguienle. Ulilice unicamente cuchillas originates de 
Makita para la herramienla. 

1 Hay dos cuchillas. La cuchilla A es para inslalar en el cabezal de corte, y la cuchilla B en la varilla de code. 
Asegurese da inslalarlas en la poslci6n correcla respecliva. Para el lamano de cuchillas, consulte la tabla 
rin abajo. 



Cuchilla A 


Cuchilla B 


28 x 20 x 11,5 mm 
(cualro exiremos de corte) 


26 x 20 x 10 mm 
(un extremo de corte) 



2 Para inslalar las cuchillas, retire primero los dos pernos de cabeza hueca hexagonal que sujetan las 

cuchillas en el cabezal de corte y varilla de corte, respectivamenle. 
1 Limpie cualquier suciedad o malerias exlrafias de la position de montafe de las cuchillas en el cabezal de 

corte y varilla de corte. 

4 Sujete firmemente la cuchilla A en el cabezal de corte y la cuchilla B en la varilla de corle, usando sus 
arandelas planas y pernos de cabeza hueca hexagonal respectivos. El no apretartas firmemenle puede 
resullar muy peligroso. 



Inslalacion del soporte de equflibrlo (Fig. 4) 

Cuando ulilice el soporte de equilibrio en la herra- 
mienla. asegurese de no bloquear los oriftcios de 
ventilation. 

Accionamfenfo del interrupter (Fig. 5) 

PRECAUCION: 

Antes de Insertar el cartucho de bateria en la herra- 
mienla, compruebe siempre que el interruptor de 
galillo se acctona debidamenle y que vuelve a la 
position "OFF" cuando lo suella. 
Para poner en marcha la herramienla, apriete el 
gatillo. La velocidad de la herramienla aumenta incre- 
menlando la presion en el galillo. Suelle el galillo para 
parada. 



Operacion de corte (Fig. 7) 

1 . Ponga una barra de acero (material a cortar) en fa 
abertura de manera que forme Sngulos rectos con 
las cuchillas. Asegurese de que la barra de acero 
esle completamenle apoyada entre las cuchillas, 
luego ponga el protector en la superficia de corte. 
Ajuste el perno hexagonal de ajuste para de 
acuerdo con el tarrtano (diametro) de la barra de 
acero. El perno hexagonal de ajuste manttenen la 
barra de acero en Sngulos rectos en relation con 
las cuchillas duranle el corle. 



18 



Installing or removing cutters (Fig. 3) 
CAUTION: 

Always be sure lhat the (oof is switched off and Ihe battery cartridge is removed before installing or removing 
(he cutlers. 

Replace the cutters in accordance with the following procedure. Use only Makita genuine cutters for Ihe tool. 
1. There are two cutters. Culler Ais to be installed on the cutter head, and cutter B on the cutter rod. Be sure 
to install Ihem in Ihe correct respective position. Refer lo the table below for Ihe cutter sizes. 



Culler A 


Cutler B 


28 x 20 x 11.5 mm (four cutting edges) 


26 x 20 x 10 mm (four cutting edges) 



2. To install Ihe cutters, first remove Ihe two hex socket head bolls holding (tie cullers on Ihe cutter head and 
cutter rod, respectively. 

3. Wipe off any dirt or foreign mailer from the culler-mounting position on Ihe cutter head and cutter rod. 

4. Secure firmly culler A on the cutler head and cutter B on the culler rod. using (heir respect/ve flat washers 
and hex socket head bolls. Failure to tighten securely is extremely dangerous. 



Installing balance stand (Fig. 4) 

When using Ihe balance stand on the tool, be sure not 

to block the air venls. 

Switch action (Fig. 5) 

CAUTION: 

Before inserting the battery cartridge into Ihe tool, 
always check to see lhat the switch trigger actuates 
properly and returns lo the "OFF" position when 
released. 

To slarl Ihe loo), simply pull Ihe (rigger. Tool speed is 
Increased by increasing pressure on Ihe trigger. 
Release the trigger to slop. 

Cutting operation (Fig. 6 & 7) 

1. Place Ihe steel rod (material to be cut) in the 
opening so as to be al right, angles lo Ihe cutters. 
Make sura the steel rod resting fully within Ihe 
blades, then put the protector on the cut surface. 
Adjust the adjusting hex boll in terms of Ihe steel 
rod size (diameter). The adjusting hex bolt keeps 
the steel rod at right angles to the cutlers during 
Ihe culling. 

2. If Ihe sleel rod is nol placed al the deepest 
position between the cutters, It may ride up and 
cause a fragment or piece to fly up. Besides Ihis 
dangerous situation, the cullers may be damaged. 
Always position the steel rod properly. 

3. Pull (he Irigger. The culler rod advances to cut off 
the steel rod. Keep the trigger pulled until Ihe steel 
rod Is completely cut off. 

4. Release (he (rigger, and (he culler rod will auto- 
matically return lo its initial position. 

NOTE: 

The cutter rod will not return to its initial position 
even if you release the trigger until the culler rod 
advances all the way and slops. And until Ihe 
culler rod completely return lo its initial position, it 
will not move forward again even if you pull ihe 
Irigger. Pull Ihe Irigger to begin Ihe next cut-off 
only after the culler rod has completely returned to 
its initial position. 



Return valve (Fig. 8) 

It may happen that the cutters will engage the sleel 
rod and come to 3 slop before the cul-off is com- 
pleted. In thai case, use the hex wrench M4 lo release 
the hydraulic pressure in the return valve. Insert Ihe 
hex wrench M4 into the return valve hole and make a 
half lurn in the counterclockwise direction. This 
releases the hydraulic pressure inside the tool, allow- 
ing Ihe culler rod lo return lo its initial position. Always 
relighlen Ihe valve before doing the next cut-off job 

Angling Into tight places 

One useful feature is lhat you can, even after begin- 
ning a cut-oft (load condition), rotate Ihe tool by the 
handle 360" leTl or right. This makes work in light 
places easier, especially Irigger access and acliva- 
tion. You can even swing the tool while pulling the 
trigger. 

MAINTENANCE 

CAUTION: 

Always be sure that the tool is switched off and the 
battery cartridge Is removed before carrying out any 
work on Ihe tool. 

Oil replenishment (Fig. 9) 

This cordless rod culler is eleclrohydraulic. When 
shipped from the factory, it was filled with the oil. Do 
nol attempt lo add oil as long as the tool performs 
well. When Ihe oil-pressure is nol enough to cul steel 
rods, replenish Ihe oil as follows. Use only Genuine 
Makita Hydraulic Oil #46. 

1. Place Ihe sleel rod between the cutters and pull 
the Irigger 

2. Release Ihe trigger jusl before cut-off Is com- 
pleted to slop the tool. 

3 Remove Ihe battery cartridge from Ihe tool. 

4. Remove Ihe hex boll which caps the oil hole. 
Replenish oil, being careful not to allow any oil into 
Ihe motor. 

5. Replace Ihe hex bolt and lighten securely. 

6. Install Ihe battery cartridge on Ihe tool and com- 
plete cut-off of Ihe steel rod. 

7. Repeal Ihe above procedures several limes. 
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To maintain product safely and reliability, repairs, 
maintenance or adjustment should be carried out by 
Makila Authorized Service Center. 

For U.S.A only 

Recycling the Battery 

The only way to dispose of a 
Makila battery is to recycle It. 
The law prohibits any other 
method of disposal. 




To recycle Ihe battery: 

1 Remove the battery from the tool. 
2. aj Take the battery to your nearest Makila Fac- 
tory Service Center 

or 

b) Take the battery to your nearest Makita Autho- 
rized Service Center or Distributor that has 
been designated as a Makita battery recycling 
location. 

* Call your nearest Makila Service Center or 
Distributor to determine Ihe location that 
provids Makila battery recycling. See your 
local Yellow Pages under "Tools-Electric". 



MAKITA LIMITED ONE YEAR WARRANTY 
Warranty Policy 

Every Makita loo) is thoroughly inspected and tested before leaving Ihe factory. It Is warranted to be free 
of defects from workmanship and materials for Ihe period ol ONE YEAR from the date of original 
purchase. Should any trouble develop during Ihis one-year period, return the COMPLETE tool, freight 
prepaid, to one of Makila's Factory or Authorized Service Centers. If inspection shows the trouble is 
caused by defective workmanship or material, Makita will repair (or at our option, replace) without 
charge. 

This Warranty does not apply where: 

1 repairs have been made or attempted by others: 

• repairs are required because of normal wear and tear: 

' Trie tool has been abused, misused or improperly maintained; 

' alterations have been made to the tool. 

IN NO EVENT SHALL MAKITA BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES FROM THE SALE OR USE OF THE PRODUCT. THIS DISCLAIMER APPLIES BOTH 
DURING ANO AFTER THE TERM OF THIS WARRANTY. 

MAKITA DISCLAIMS LIABILITY FOR ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRAN- 
TIES OF "MERCHANTABILITY" AND "FITNESS FOR A SPECIFIC PURPOSE," AFTER THE ONE- 
YEAR TERM OF THIS WARRANTY. 

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from slate 
to state Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so 
ihe above limitation or exclusion may not apply to you. Some states do not allow limitation on how long 
an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. 



5. Un cortocirculto en la baterla puede produclr 
una gran circulation de corriente, un recalen- 
tamlento, poslbles quemaduras e Incluso una 
rotura de la misma. 

(1) No toque los terminates con nlngiin mate- 
rial conductor. 

(2) Evite guardar el cartucho de bateria en un 
cajdn Junto con otros objetos metallcos, 
tales como clavos, monedas, etc. 

(3) No exponga el cartucho at agua nl a la 
lluvla. 

6. No guarde la harramienta ni el cartucho de 
baterla en lugares donde la temperatura pueda 
alcanzar o exceder los 50°C. 

7. No Inclnere el cartucho de bateria incluso en 
el caso de que esta dartado seriamente o ya no 
sirva en absoluto. El cartucho de bateria 
puede explotar en el fuego. 

NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONA- 
LES PARA LA HERRAMIENTA 

1. Tenga presents que esta herramienta esta 
siempre en condlcl6n de operacion, porque no 
neceslta ser enchufada en una to ma de 
corriente electrtca. 

2. Sostenga firmemente la herramienta. 

3. Mantenga la cara/manos, etc. alejadas de las 
cuchlllas y su veclndad durante la operacion. 

4. Apague Inmedlatamente la herramienta 
cuando note que no funclona bien o emits un 
sonldo extrano. Llevela a que se la arreglen al 
establecimlento donde la compr6 o al centra 
de servlcio Makita autorlzado mas cercano. 

5. SI deja caer o golpea accldentalmente la herra- 
mienta debera Inspecclonarla cuidadosa- 
mente por si se hublera roto, agrletado o 
daformado. 

6. No cargue ei cartucho de bateria cerca de 
ningun lugar donde haya laca, pintura, oen- 
clna, dlsolvente, gasollna, gas o substancias 
por el estllo. 



7. No cargue nunca el cartucho de bateria 
enclma de un carton o papef, aslento/cojln, 
moqueta, vlnllo, etc. 

8. No cargue nunca en un lugar polvor|ento 
donde se acumule el polvo o la sucledad. 

9. Instate las cuchlllas cuidadosamente de 
acuerdo con el manual de Irtstrucciones. 

10. Asegurese siempre de tener un suelo flrme. 
Asegurese de que no haya nadie debajo 
cuando est6 utllizando la herramienta en un 
lugar elevado. 

11. Las cuchlllas, una vez desgastadas, deforma- 
das, embotadas o rotas, no solamente podran 
ocaslonar la rotura de la herramienta, slno que 
tamblen podran ocaslonar un grave accldente. 
Reemplacelas sin demora por otras nuevas de 
Makita. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. 

INSTRUCCIONES 

PARA EL FUNCIONAMIENTO 

Instalaclbn o extracc!6n del cartucho de 
bateria (Fig. 1) 

* Antes de insedar o de extraer el cartucho de la 
baterla. asegurese siempre de desconectar la herra- 
mienta. 

" Para relirar el cartucho de la bateria, saquelo de la 
herramienta mientras presiona tos botones a cada 
lado del mismo. 

* Para inserlar el cartucho de la bateria. alinee la 
lengueta del cartucho de bateria con la acanatadura 
en el alo/amiento y deslicelo hasta alojarlo en su 
lugar. insertelo siempre a fondo hasta que quede 
bloqueado produciendo un ligero chasquido En 
caso confrano, podrfa caerse accidenlalmente de la 
herramienta y causarle heridas a usted o a alguien 
que se encuentre cerca de usted 

* No fuerce la introduccion del cartuchode la bateria 
Si el cartucho no se desliza hacia adentro facil- 
menle, quiere decir que no esta siendo insertado 
correctamente. 



Carga (Fig. 2) 

1 . Enchufe el cargador de bateria en una toma de corriente. La luz de carga amilira una luz verde mtermilente 
2 Inserts el cartucho de bateria de manera que sus terminates positive y negativo queden en el mismo tado 

que las marcas respectivas del cargador de bateria. Inserts complelamenle el cargador de baterla de forma 

que asiente en el fondo del receptaculo del cargador. 

3. Cuando se haya insertado el cartucho de bateria, el color de la luz de carga cambiara de verde a rojo y se 
iniciara la carga. La luz de carga permanecera encendida y sin parpadear durante la carga. 

4. Cuando se complete la carga, el color de la luz de carga cambiara de rojo a verde. 

5. Despues de finalizar la carga, desenchufe el cargador de la toma de corriente. Consulte la labia de abajo 
para conocer el tiempo empteado en la carga. 



Tipo de baterla 


Capacidad (mAh) 


Numero de 
celdas 


Tiempo de carga 


1822 


2.000 


15 


Aprox. 60 min 


1834 


2,600 


15 


Aprox. 75 min 


1835 


3,000 


15 


Aprox. 90 min. 



18. N0 PISE NUNCA LA HERRAM1ENTA. SI tro- 
pleza con la herramlenta o bI toca fnlntenclo- 
nadamente la ho]a de eorte podri ocaslonarle 
graves herldas. 

19. COMPRUEBE LAS PARTES DANADAS. SI una 
guarda u otra parte esta darlada, antes do 
segulr utillzando la herramlenta debera com- 
probarla culdadosamente para cerclorarse de 
que va a funclonar debldamente y a reallzar la 
funci6n para la que ha sldo pensada 
-compruebe la allneaclon de las partes movl- 
les, el movlmiento llbre de las partes moviles, 
la rotura de las partes, monta|e y cualquler 
otra condfcidn que pueda afectar su 
operacl6n-. Cualquler guarda o parte que este 
dafiada debera ser reparada debldamente o 
camblada. 

20. DIRECCION DE AVANCE. Avance la pleza de 
trabajo hacia la ho|a o cucbiJIa solamente a 
contra dlrecclon del giro de la hoja o cuchllla. 

21. NO DEJE LA HERRAMIENTA EN MARCHA 
DESATENDIDA. DESCONECTE LA ALIMENTA- 
CION. No deje la herramienta hasta que se 
haya parado completamenle. 

NORMAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES PARA EL CARGADOR Y 
EL CARTUCHO DE BATERIA 

1. GUAROE ESTAS INSTRUCCIONES — Este 
manual contlene Instrucclones de operacl6n y 
de segurldad Importantes para el cargador de 
baterlas. 

2. Antes de utilizer el cargador de baterlas, lea 
todas las Instrucclones e indlcaclones de pre- 
cauclin (1) del cargador de baterfas, (2) de la 
baterla, y (3) del producto con el que se utlllce 
la baterfa. 

3. PRECAUCI6N — Para reducir el rlesgo de 
herldas personales, cargue solamente las 
baterias MAKITA recargables Indlcadas en la 
etlqueta del cargador. Otros tlpos de baterias 
podran reventar y ocaslonar heridas persona- 
les y dsftos materlafes. 

4. No exponga el cargador a la lluvla nl a la nieve. 

5. La ulilizacldn de un accesorlo no recomen- 
dado o no vendido por el fabricante del carga- 
dor de baterias podri acarrear un rlesgo de 
Incendlo, descarga electrlca 0 herldas perso- 
nales. 

6. Psra reducir el rlesgo de poder dartar la clavlja 
y cable electrlco, cuando desenchuR) el carga- 
dor, tire de la clavlja y no del proplo cable. 

7 Asegurese de que el cable quede tendldo de 
forma que no lo pueda plsar, tropezar con el, 
ni que este sometldo a danos o fatlgas de 
nlngOn tlpo. 



8. No debera utillzarse un cable de extensi6n a 
menos que sea absolutamenle necesario. La 
utlllzaelon de un cable de extension no 
apropiado podrd acarrear un rlesgo de Incen- 
dlo y de descarga elfictrica. SI results necesa- 
rio utlllzar un cable de extension, asegurese 
de: 

a. Que las patlllas de la clavlja del cable de 
extensl6n sean del mlsmo niimero, tamano 
y forma que las de la clavlja del cargador; 

b. Que el cable de extension este deblda- 
mente cableado y en buenas condlciones 
electrlcas; y 

c. Que el calibre de los hllos sea de un 
tamano de al menos como el especiflcado 
en la tabla de abajo. 

TAB LA 1 

CALIBRE MINIMO RECOMENDADO 

PARA LOS HILOS 
DE LOS CABLES DE EXTENSION 
PARA LOS CARGADORES DE BATERIAS 



LongKud del 
cable (Pies) 


25 


50 


100 


150 


Calibre de los 
hilos del cable 


18 


18 


18 


16 



9. No utlllce el cargador si su cable o clavija estS 
dafiado -reemplacelos Inmedlatamenle. 

10. No utlllce el cargador si ha reclbido un fuerte 
golpe, lo ha dejado caer, o si se ha danado de 
cualquler otra forma; llivelo a un ticnlco 
cualiflcado para que se lo arregle. 

11. No desarme el cargador ni 0/ cartucho de 
baterla; llevelos a un tecnlco cualiflcado 
cuando neceslten servlclo o reparaclon. Un 
montaje Incorrecto de sus plezas podrA aca- 
rrear un rlesgo de Incendlo 0 de descarga 
electrlca. 

12. Para reducir el rlesgo de que se produzca una 
descarga electrlca, desenchufe el cargador de 
la toma de corrlente antes de Intentar efectuar 
cualquler tlpo de mantenlmlento o llmpleza. El 
mero hecho de desconectar los controJes no 
reducIrS este riesgo. 

NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONA- 
LES PARA EL CARGADOR Y EL 
CARTUCHO DE BATERIA 

1. No cargue la herramlenta donde la tempera- 
tura este por DEBAJO de los 10°C o por 
ENCIMA de los 40'C. 

2. No Intente utlllzar un transformador elevador 
de tension, un generador a motor nl una toma 
de allmentacion de CC. 

3. No permita que cosa alguna tape u obstruya 
los orlflclos ds ventllaci6n del cargador. 

4. Tape slempre los terminates de la baterfa con 
la tapa de la baterla cuando no este utlllzando 
el cartucho de baterfa. 



FRANQAIS 



Descrlptlf 



Boulon-poussoir 
■i; Batterie 
■„f' Temoln de charge 
Q Chargeur 
's; TSte de coupe 
vS; Boulon a tete creuse a 6 pans 



(i) Rondelle plate 
■'§) Tftte de fralsage 

Events 
$■ Gachelle 

IVi Tige d'acier 
@ Lames 



il Boulon de rdglago 
a 6 pans creux 

'# O6 a 0 pans 

ji; Soupape de retour 
Boulon a 6 pans 



SPECIFICATIONS 

Modele SC190D 

Capacite de coupe (diamelre) 3 - 19 mm 

Wesse de coupe 6 secondes 

Longueur totale ,430 mm 

Boids net , '. 10,5 kg 

Tension nominate 18 V CC 



• Etant donne revolution conslante de noire pro- 
gramme de recherche et de devetoppement, les 
specifications conlenues dans ce manuel sont 
sujetles a modification sans preavis. 

• Note : Les specifications peuvehl varier suivant las 
pays. 

Pour votre propre securite, 
veulller lire le manuel destructions 
avanl d'utlllser 'i'outll. 
Conservez-le pour consultation ulterieure. 

PRECAUTIONS DE SECURITE 

GENERALES 

(Pour tous les outils) 

1. SOYEZ CONSCIENT DE LA PUISSANCE DE 
VOTRE OUTIL. Veulllez lire attentivement le 
manuel destructions. Apprenez les utilisa- 
tions et Hmltes de I'outll, alnsl que ses dan- 
gers potentlels speclfiques. 

2. LAISSEZ LES PROTECTEUtiS EN PLACE et en 
bon etat de fonctlonnement. 

3. RETIREZ LES CLES ET CilES DE REGLAGE. 
Prenez I'habltude de verifier que les cles et 
cles de reglage sont retirees, de I'outll avant de 
le mettre sous tension. 

4. MAINTENEZ L'AIRE DE 'TRAVAIL PROPRE. 
L'encombrement de I'alre de travail et de I'sta- 
bll peut entralner des accidents. 

5. EVITEZ L'UTILISATION DANS UN ENVIRON- 
NEMENT DANGEREUX. N'utillsez pas les 
outlls electrlques dans les.endrolts humides 
ou mouillfcs, et no les exposez pas a la pluie. 
Malntenez I'aire de travall bien eclairSe. N'uti- 
ffsez pas I'outll & proxlmite de llquides inflam- 
mables ou de gaz. 

6. MAINTENEZ LES ENFANTS A L'ECART. Tout 
vislteur doit se trouver a une distance sure de 
I'aire de travail. 

7. FAITES EN SORTE QUE L'ATELIER SOIT A 
L'EPREUVE DES ENFANTS en utllisant des 
cadenas et des Interrupteurs principaux ou en 
retlrant les cles de demarrage. 

8. NE FORCEZ PAS L'OUTIL. II travalllera mleux 



et de fa?on plus securitaire s'll est utilise a la 
charge pour laquelle II a ete concu. 

9. UTILfsEZ LE BON OUTIL. Ne soumettez pas 
un outll ou un accessolre a un travail pour 
lequel II n'a pas ete concu. 

10. PORTEZ DES VETEMENTS ADEQUATS. Ne 
portez pas de vetements amples, de gants, dc 
cravate, d'anneaux, dc bracelets ou autres 
bijoux susceplibles d'etre happ6s par les pie- 
ces mobiles de I'outll, Le port de chaussures 
antlderapantes est recommande. Portez un 
filet de protection pour envelopper les che- 
veux longs. 

11. PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE 
PROTECTION. Si le travail de coupe degago de 
la pousslere, portez egalement un ecran facial 
ou un masque antlpoussleres. Les lunettes 
ordlnalres ne sont munles que de lentllles 
resistances aux chocs ; elles ne constituent 
PAS des lunettes de protection. 

12. FIXEZ BIEN LA PIECE A TRAVAILLER. Lors- 
que cela est possible, flxez la piece i travalller 
a I'alde d'un serre-jolnf ou d une vis. Cela est 
plus securitaire que I'utlllsatton de la main et 
llbere les deux mains pour te manicment dc 
I'outil. 

13. MAINTENEZ UNE BONNE POSITION. Assurez- 
vous d'une bonne prise au sol et d'une bonne 
position d'4quilibre en tout temps. 

14. PRENEZ SOIN DES OUTILS. Malntenez les 
outlls tranchants blen aigulses et propres 
pour assurer la plus grande security et la 
meilleure performance posslbfes. Suivez les 
instructions de lubrlflcatlon et de cbangement 
des accessolres. 

1 5. RETIREZ LA BATTERIE DE L'OUTIL avant d'en 
effecluer I'entretlen ou d'en changer les 
accessolres tets que lames, meches et cou- 
teaux, 

16. REDUISEZ LES RISQUES DE MISE EN MAR- 
CHE ACCIDENTELLE. Assurez-vous quo 
I'lnterrupteur est en position d'arreT avant 
d'inserer la batterie. 

17. UTILISEZ LES ACCESSOIRES RECOMMAN- 
DES. Consultez le manuel de I'utlllsateur pour 
connaltre les accessolres recommandes. 
L'utlllsatlon d'accessolres non adequats pout 
comporter un risque de blcssure. 
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18. NE MARCHEZ JAMAIS SUR L'OL/TIL. Une 
blessure grave peut survenir si I'outil s'incline 
ou si vous touchez accidentellement I'outil 
tranchant. 

19. VERIFIEZ S'lL Y A DES PIECES ENDOMMA- 
GEES. Avant d'utillser I'outil, toute protection 
ou autre pl&ce endommagee doit etre verifiee 
soigneusement afin de s'assurer qu'elle fonc- 
tionne adequatement et peut rempllr la fonc- 
tlon pour laquelle elle est concue. Verifiez 
I'alignement et la fixation des pieces mobiles, 
la presence de pieces brisees, alnsl que le 
montage et toute autre condition pouvant 
affecter le fonctlonnement de I'outil. Toute 

v protection ou piece endommagee dolt etre 
ad6quatement reparee ou remplacee. 

20. SENS D'ALIMENTATION. N'allmentez la lame 
ou I'outil tranchant avec la piece a travatller 
que dans le sens oppose a celui de ia progres- 
sion de la lame on de I'outil tranchant. 

21. NE LAISSEZ JAMAIS SANS SURVEILLANCE 
UN OUTIL EN MARCHE. COUPEZ L'ALIMEN- 
TATION. Artendez que I'outil se solt compl£te- 
ment arrete pour le l&cher. 

CONSIGNES OE SECURITE 
IMPORTANTES POUR LE CHARGEUR 
ET LES BATTERIES 

1. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS — Ce 
rnanuel renferme des conslgnes de securlte et 
d'utilisatlon Importantes pour le chargeur de 
batterie. 

2. Avant d'uttllser le chargeur de batterie, lisez 
toutes les etiquettes destruction et de pre- 
caution apposees sur (1) le chargeur de batte- 
rie, sur (2) la batterie et sur (3) le prodult 
uulisant la batterie. 

3. ATTENTION — Pour reduire le risque de bles- 
sure, ne chargez que les batteries rechargea- 
bles MAKITA qui figurent sur I'Stlquette du 
chargeur. Les autres types de batteries pe in- 
vent causer des blessures et entratner des 
dommages en explosant. 

4. N'exposez par le chargeur a la plule nl a la 
nelge. 

5. L'utllisatlon d'un accessolre non recommande 
ou non vendu par le fabrlcant du chargeur de 
batterie risque de provoquer un feu, une 
decharge electrique ou des blessures. 

6. Pour reduire tout risque de dommage de la 
,fiche et du cordon electrique, debranchez le 
cordon du chargeur en tlrant sur la flche. 

7i Verifiez que le cordon est place de facon que 
"personne ne pulsse marcher dessus, se pren- 
dre les pleds dedans, nl I'endommager ou le 
soumettre a des contraintes. 

8. Un cordon prolongateur ne devrait pas etre 
utilise, sauf en cas de necessite absolue. L'utl- 
ll6atlon d'un cordon prolongateur non ade- 
quat peut entralner un risque d'lncendie ou de 
choc. Si un cordon prolongateur doit etre 
utilise, assurez-vous que : 



a. les broches de la flche du cordon prolon- 
gateur portent le meme numero et sont de 
mime forme et dimension que celles de la 
prise du chargeur ; 

b. le fllage du cordon prolongateur est ade- 
quat et en bonne condition ; 

c. la grosseur du fllage est au molns eg ale a 
celle speclflee dans le tableau ci-dessous. 

TABLEAU 1 
GROSSEUR MINIMUM RECOMMANDEE 
POUR LES CORDONS PROLONG ATEURS 
DES CHARGEURS DE BATTERIES. 



Longueur de 
cordon (pieds) 


25 


50 


100 


150 


Grosseur du 
cordon 


18 


18 


18 


16 



9. N'utillsez pas le chargeur si son cordon ou sa 
flche sont endommages — remplacez-les 
Immediatement. 

10. N'utillsez pas le chargeur s'll a reeu un coup, 
s'll est tombi ou endommage de toute autre 
manlere ; apportez-le a un reparateur qualified 

11. Ne demontez pas le chargeur nl la batterie ; si 
un entreticn ou des reparations sont necessai- 
res, apportez-las a un reparateur quallfle. Un 
remontage Incorrect pourralt provoquer une 
dicharge electrique ou un feu. 

12. Pour reduire tout risque de discharge electri- 
que, debranchez le chargeur de la prise sec- 
teur avant tout entretlen ou nettoyage. II ne 
sufflt pas de couper les commandes. 

CONSIGNES DE SECURITE SUPPLE- 
MENTAIRES POUR LE CHARGEUR ET 
LES BATTERIES 

1. Ne rechargez pas la batterie si la temperature 
est INFERIEURE a 10»C ou SUPERIEURE a 
40*C. 

2. N'essayez pas d'utlliser un transformateur ele- 
vateur, un groupe £lectrogene ou une prise de 
courant continu. 

3. Veillez a ce que rien ne recouvre nl n'obstrue 
les events du chargeur. 

4. Recouvrez tou)ours les bornes avec le enpu- 
chon de vlnyle lorsque la batterie n'est pas 
utlllsee. 

5. Un court-circuit pourralt provoquer un fort 
debit de courant, une surchauffe, parfols des 
brulures et meme une panne. 

(1) Ne touchez pas les bomes avec un mate- 
riau conducteur. 
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Explicaci6n de los dibujos 



i.0 Pulsador 

Cartucho de baleria 

Luz de carga 
v£ Cargador de baleria 
\5 '• Cabezal de corte 



If) Pemo de cabeza hueca 

hexagonal 
(?) Arandela plana 
& Cabezal de corte 
• ? > Orificios de vennlacion 
® Interruplor de gatillo 



dt Varilla metalica 

® Cuchillas 

# Perno hexagonal de ajusie 

CU; Llava hexagonal 

.is- vaivula de reiomo 

i) j Perno de cabeza hexagonal 



ESPECIFICACIONES 

Modelo SC190D 

Capacidad de corte (Diamelro) 3 - 19 mm 

Velocidad de corte 6 segundos 

Longilud total 430 mm 

Peso neto 10.5 kg. 

Tension nominal CC 18 V 

• Debido a un programs conlinuo de investigacion y 
desarrollo, las especificaciones aqui dadas estan 
sujelas a cambios sin previo aviso. 

• Nola. Las especificaciones pueden ser diferenles 
de pals a pals. 

Por su propla seguridad 
lea el manual de instrucclones 
antes de utilizar la herramienta. 
Guardelo para futuras referencias. 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
GENERALES 

(Para todas las herramientas) 

1. CONOZCA SU HERRAMIENTA ELECTRICA. 
Lea atentamente el manual del usuarlo. 
Conozca las aplicaclones y llmitaclones de la 
herramienta, asl como los riesgos potenclales 
especiflcos proplos de la mlsma. 

2. NO QUITE LAS GUARDAS y mantengalas en 
buen estado de funclonamlento. 

3. RETIRE LAS LLAVES DE AJUSTE Y DE APRI- 
ETE. Adqulera el hablto de comprobar y ver 
que las Haves de ajusie y de aprlata esten 
retlradas de la herramienta antes de ponerla 
en marcha. 

4. MANTENGA EL AREA DE TRABAJO LIMPIA. 
Las areas y bancos de trabajo atestados aca- 
rrean accldentes. 

5. NO LAS UTILICE EN AMBIENTES PELIGRO- 
SOS. No utllice las herramientas electrlcas en 
fugares htimedo* o mojados, nl las exponga a 
la lluvla. Mantenga el area de trabajo bien 
llumlnada. No utllice las herramientas el6ctri- 
cas donde haya Ifquidos o gases Inflamables. 

6. MANTENGA ALEJADOS A LOS NINOS. Todos 
los visltantes deberan ser mantenidos a una 
distancla segura del Area de trabajo. 

7. MANTENGA EL TALLER A PRUEBA DE NINOS 
con candados, Interruptores maestros, o qui- 
tando las Haves de arranque. 



8. NO FUERCE LAS HERRAMIENTAS. Las herra- 
mientas reallzaran el trabajo de forma mas 
riplda y segura cuando las utillce a la capaci- 
dad para la que ha sldo disenadas. 

9. UTILICE LA HERRAMIENTA APROPIADA. No 
fuerce las herramientas ni los accesorios 
realizando con ellos un trabajo para el que no 
nan sldo disenados. 

10. P6NGASE INDUMENTARIA APROPIADA. No 
se ponga ropa suelta, guantes, corbata, ani- 
llos, pulseras, nl otro tipo de joyas que puedan 
engancharse en las paries moviles. Se reco- 
mlenda usar calzado no resbaladizo. Cubrase 
el pelo para recogerio si lo tlene largo. 

11. UTILICE SIEMPRE GAFAS DE SEGURIDAD. 
Utllice tambien una mascara facial o contra el 
polvo si la operacton de corte es polvorlenta. 
Las gafas de uso diario para la vista s6lo 
tienen lentes que pueden proteger de peque- 
nos Impactos, NO son gafas de seguridad. 

12. SUJETE LA PIEZA DE TRABAJO. Utillce sar- 
gentas o un tomlllo de banco para sujetar la 
pieza de trabajo cuando resuite practico. Es 
mas seguro que utiilzar la mano y ademas 
dlspondra de ambas manos para manejar la 
herramienta. 

13. NO UTILICE LA HERRAMIENTA DONDE NO 
ALCANCE. Mantenga los pies sobre suelo 
fir me y el equilibrio en todo momento. 

14. DISPENSE EL MANTENIMIENTO APROPIADO 
A LAS HERRAMIENTAS. Mantenga las herra- 
mientas aflladas y limplas para obtener de 
ellas un mejor y mas seguro rendimlento. Siga 
las instrucclones para lubrlcarlas y camblar 
los accesorios. 

15. DESCONECTE LA BATERIA DE LA HERRA- 
MIENTA antes de hacerte el mantenlmiento, y 
cuando cambie accesorios tales como hojas 
de sierra, brocas, cuchillas, y otro? por el 
estilo. 

16. EVITE LA PUESTA EN MARCHA INVOLUNTA- 
RIA. Asegurese de que el Interrupter esta 
desactivado antes de insertar la baterta. 

17. UTILICE LOS ACCESORIOS RECOMENDA- 
DOS. Consulte el manual del propletarlo para 
ver los accesorios recomendados. La utillza- 
c!6n de accesorios no aproplados puede 
exponerlo al riesgo de padecer herldas. 



GARANTIE MAKITA LIMITEE D'UN (1) AN 



Contral de garantle 

Chaque oulil Makita est rigoureusement inspects el tesfd avant de quitter I'usine. I! est garanti centre les 
vices de fabrication et de materiaux pour une periode d'UN (1) AN suivant la dale de I'achal original. En 
cas de probfeme survenant au cours de cette pSriode dun (f )an, veuillez retoumer I'outil COMPLEX fret 
pay<S d'avance. a une usine Makita ou a un centre de services agrde. Si I'lnspection (ait ressortlr que le 
probleme es( dO a un defaul de fabrication ou de maleriau, Makila reparera (ou, si elle le juge 
necessaire, remplacera) I'outil graluitement. 

La presenle garantie ne s'applique pas lorsque : 

' des reparations ont ete effectives ou tenlees par d'aulres personnes ; 

• des -reparations son! rendues necessaires par lusure normals ; 

• I oulil a ete maltraite, mal utilise ou mat enlrelenu ; 

■ des modifications ont fjlfj appoitees d I'oulil. 

MAKITA N EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT SURVENANT 
LORS DE LA VENTE OU L'UTILISATION DU PRODUIT. CETTE CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE 
S'APPLIQUE A LA FOIS PENDANT ET APRES LA PERIODE COUVERTE PAR LA PRESENTE 
GARANTIE 

UNE FOIS TERMINEE LA PERIODE D'UN AN COUVERTE PAR LA PRESENTE GARANTIE, MAKITA 
DECLINE TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES 
GARANTIES DE "VALEUR MARCHANDE" ET "APTITUDE A UNE FONCTION SPECIFIQUE". 

La presenle garantie vous donne cerlains droits legaux, et vous pouvez 6gafamenl avoir d'autres droits, 
qui varlent d un Elat a I'aulre. Certains Etals ne permeltenl pas I'exclusion ou la limilallon des dommages 
indirects, ausst esl-il possible que la limitation ou exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans voire cas. 
Certains Etals ne permeltenl pas la limitation de la prSriode pendant laquelle une garantie implicile 
s'applique, aussi esl-il possible que la (imitation ci-dessus ne s'applique pas dans voire cas. 
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(2) Evltez de ranger la batterle dans un reci- 
pient renfermant d'autres objets mfttalli- 
ques,' comme des cious, des pieces de 
monnale, etc. 

(3) N'exposez pas la batterle a I'eau ni a la 
pluie, 

6. Ne rangez pas I'outil ni la batterie dans des 
endrolts ou la temperature risque d'attelndre 
ou de de>asser 50*C. 

7. Nejetez pas la batterle au (eu, mSme si elle est 
gravement endommag^e ou completement 
hors d'usage. Elle pourfalt exploser. 

CONSIGNES DE SECURITE SUPPLE- 

MENTAIRES POUR L'OUTIL 

1". N'oubliez pas que I'outil est constamment en 

6tat de marche, car il n'a'pas a 8tre raccordi 

au secteur. 

2. Tenez votre outil fermement. 

3. N'approchez pas !e vlsage/les mains des 
lames nl des alentours pendant le fonctlonne- 
ment. 

4. Etelgnez I'outil et cessez Immedtatement le 
travail si vous remarquez que I'outil ne fonc- 
tionne pas correctement ou qu'll fait un bruit 
anormal. FaKes-le ripsrer par le magasln ou 
vous I'avez achete ou par un Centre de service 
usine Makita. 

5. SI I'outil est tombe ou qu'll a subl un choc 
accidcntellement, inspectez-le soigneusement 
pour voir s'il n'est pas casse, fendlll$ ou 
dfiformi. 

6. Ne rechargez pas la batterle dans un endroit 
renfermant du vernls, de la pelnture, du ben- 
zene, du dlluant, de I'essence, du gaz ou des 
produits slmilaires. 



7. Ne rechargez jamais la batforio sur du carton 
ou du papier, des cousslns de sifego ou de 
plancher, un tapis, du vlnyle, etc. 

8. Ne rechargez pas la batterle dans un endroit 
pousstereux ou sale. 

9. Installez les lames avec precaution en suivant 
les Instructions du manuef. 

10. Velllez toujours a avoir une bonne assise 
Assurez-vous qu'it n'y a personne en-dossous 
quand vous travaillez en hauteur. 

11. Des lamas usSes, d4form4es, entailhSes ou 
casse>s rlsquent de provoquer non seulement 
une panne de I'outil, mals egalement un acci- 
dent grave. Remplacez-les Immidlatement par 
des lames neuves Makita d'origlne. 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. 
MODE D'EMPLOI 

Installation et retrait de la batterie (Fig. 1) 
■ L'alimenlation doit fire coupee (interrupteur a 
I'arrel). 

• Pour retirer la batterie, sorlez-la de I'outil loul en 
appuyant sur les boulons des deux coles de la 
batterie. 

• Pour inserer la batterie, allgnez la languette de !a 
batterie sur la rainure du logement, el glissez la 
batterie en place. tnse>ez-la toujours a fond, jusqu'a 
ce qu elle se verrouille dans un leger declic. Sinon, 
elle risque de lomber accidentellement de I'oulil, ce 
qui pourrail vous blcsser, vous ou d'autres per- 
sonnes aientour. 

• La batterle doil pouvoir elre introduce (acilement 
dans son logement ; si lei n est pas le cas. e'es! 
qu'elle n'est pas presentee dans le bons sens. 



Recharge (Fig. 2) 

1. Branches le chargeur dans la prise secteur. Le l£rnoin de recharge clignole en vert. 

2. Inlrodulsez la batterie de facon que les bornes positive et negative soienl du m£me cdle que leurs 
indications respeclives sur le chargeur lul-meme. Enfoncez la ballerie a (ond dans I'orifice du chargeur de 
facon qu'elle repose bien a plat sur le fond de I'orifice. 

3. Lorsque la batterie est inseree, le lemoin de recharge passe du vert au rouge et la recharge commence. 
Le tgmoin de recharge rests etlumd en conlinu psndanl toute la duree de la recharge 

4. Quand la recharge est terminee, le temoin de recharge repasse du rouge au vert, 

5. Quand la recharge est terminer, debranchez le chargeur de la prise secteur. Les durees de recharge sonl 
indiquSes dans le tableau ci-dessous : 



Type de batterie Capacity (mAh) Nombre d'accus Puree de recharge avec 

IB22 2 000 15 Environ 60 mn 

1834 2 600 15 Environ 75 mn 

1835 3 000 15 ~ Environ 90 mn 



ATTENTION : 

' Le chargeur models DC1801 esi concu pour la recharge des batteries Makita. Ne I'utilisez jamais a d'aulres 

fins ni pour des balleries d'aulres marques. 
' Quand vous chargez une balterie neuve ou une batterie qui n'a pas 6\e utilises pendant longtemps, elle peul 

ne p3s se recharger completement. Ceci est normal. Vous pourrez recharger la batterle completement apres 

f'avoir dechargee puis recharges deux ou Irois fois de suite. 
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■ Si vous rechargez la batterie d un ouiil qui vienl justs da fonclionner ou cine batterie qui est res lee en plein 
soleil ou a la chaleur pendant longtemps. il se peut que le voyant d© recharge clignote en rouge. Dans ce cas. 
attendez quelques instants. La recharge commencera lorsque la batterie. aura refroidi. La batterie relroidira 
plus vile si vous la sortez du chargeur. 

• Si le lemoin de charge clignote allernalivement en vert et rouge, la charge n'est pas possible. Les bornes du 
chargeur ou de la batterie sont empoussierees, ou bien la batterie est usee ou endommagee. 

' Si vous voulez recharger deux batteries l une apres I'autre, attendez un quart d'heure entre les deux 
recharges. 

• Les situations suivantes indiquent des dommages a la batterie ettou au chargeur. Demandez alors a voire 
revendeur Makila autorise ou a un centre de service de les verifier. 

1) Le temoin de charge ne clignote pas (en vert) lorsque le chargeur de batterie est branche sur le secleur. 

2) Le temoin de charge ne s'allume pas ou ne clignote pas (en rouge) lorsque la balterie est inseree dans 
t'orifice. 

3) La charge n'esl toujours pas terrninee meme plus de deux heures apres I'allumage du temoin rouge au 
debut de la charge. 

Installation ou retralt des lames (Fig. 3) 

ATTENTION : 

Assurez-vous toujours que I'oulil est eteint et que la batterie est sortie avant de remplacer les lames. 

Re'rnplacez les lames en procedani comme suit. Utilisez exclusivement des lames Makila d'origine. 
1, II y a deux lames. La lame A s'inslalle sur la tete de coupe, et la lame B sur la lige de coupe. Installez bien 
. les lames a leur position respective. Pour les dimensions de lame, voyez le tableau ci-dessous. 



Lame A Lame B 

2B x 20 x 11,5 mm ' 26 x 20 x 10 mm 

(quatre Iranchants) (un tranchant) 



2. Pour installer les lames, commencez par retirer les deux boulons a tele creuse a 6 pans qui fncent les lames 

sur la tete de coupe et sur la tige de coupe respectivemenl. 
3 Enlevez toule salete et lout corps etranger a I'emplacement de montage des lames sur la tete de coupe et 

sur la tige de coupe. 

4. Fixez solidement la lame A sur la tete de coupe et la lame 6 sur la tige de coupe, a I'aide de leur rondelle 
plate et de leur bou/on a tele creuse a 6 pans respectils. L'outil sera extremement dangareux si les lamas 
ne sonl pas solidement flxees. 



Installation du socle d'equillbre (Fig. 4) 

Quand vous fixez le socle d'equilibre sur I'oulil, veillez 
a ne pas obstruer les events d'aeralion. 

Irttenrupteur (Fig. 5) 
ATTENTION : 

Avant d'inserer la batterie dans I'oulil, assurez-vous 
toujours que la gachelte lonctionne correctemenl et 
qu'elle revient sur la position "OFF" quand vous la 
relachez. 

Pour meltre l'outil en marche, tirez simplement sur la 
gachelte. La Vitesse de l'outil augmente quand vous 
augmentez la pression sur la gachelte. Relachez la 
gichetle pour arreter l'outil. 



Operation de coupe (Fig. 7) 

1. Placez la tige d'acier (le materiau a couper) dans 
louverlure de telle sorte qu'elle forme un angle 
droit avec les lames. Assurez-vous que la lige 
d'acier se trouve complelement inseree entre les 
lames, puis placez le protacteur sur la surface de 
coupe. Reglez le boulon de reglage a six pans 
creux en fonclion de la dimension de la lige 
d'acier (diamefVe). Le boulon de reglage a six 
pans creux maintient la tige d'acier a angle droit 
par rapport aux lames pendant la coupe. 

2. Si Is tige d'acier n est pas places a la position la 
plus profonde entre les deux lames, elle risque de 
remonter et un fragment de la piece ou la piece 
entiere risquenl d'etre ejecles. Outre ces situa- 
tions dangereuses, les lames risquenl d'etre 
endommagees. II faudra done toujours installer la 
tige d'acier correctement. 

3. Tirez sur la gachetld. La tige de coupe avnnce 
pour couper la lige d'acier. Continuez a lifer sur la 
gachelte jusqu'a ce que la tige d'acier soil com- 
plelement sectionnee. 
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4. RelSchez la gachelte ; la tige de coupe revient 
automatiquement sur sa position initiale. 

NOTE : 

Meme si vous relachez la gachette, la tige de 
coupe ne reviendra pas sur sa position initiale tant 
qu'elle n'a pas parcouru lout le Irajet de coupe et 
qu'elle ne s'est pas arretee. Et tant que ia tige de 
coupe n'est pas complelement revenue sur sa 
position initiale. elle ne recommencera pas son 
deplacement vers I'avant meme si vous tirez sur 
la gachette. Attendez que la lige de coupe soil 
complelement revenue sur sa position initiale 
pour lirer sur la gachelte en vue de la coupe 
suivante. 

Soupape de retour (Fig. S) 
II peut arriver que les lames s'engagent dans la tige 
d'acier el s'arretent avant que la lige d'acier ne soil 
complatement sectionnee. Dans ce cas, utilisez la cle 
a 6 pans M4 pour liberer la pression hydraullque dans 
la soupape de retour. Inserez la cle a 6 pans M4 dans 
I'orifice de la soupape de retour el lournez-la d un 
demi-tour vers la gauche. Ceci libere la pression 
hydraullque a I'inlerieur de l'outil. ce qui permet a la 
tige de coupe de revenir sur sa position initiale. 
Resserrez toujours la soupape avant de proceder a la 
coupe suivante. 

Coupe a I'oblique dans des endroits 
resserres 

Ce modele possede une fonclion pratique, a savoir 
que, meme si vous avez dejA commence le tronpon- 
nage (etat de charge), vous pouvez faire pivoter I'oulil 
de 360* vers la gauche ou vers la droile. Ceci facilite 
(e travail dans les endroits resserres, en paniculier si 
vous avez du mai a alteindre la gachette et a i'aclion- 
ner. Vous pouvez meme faire pivoter I'oulil lout en 
tirant sur la gachette. 



ENTRETIEN 

ATTENTION : 

Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et 
que la batterie a ete enlevee avant d'effectuer toute 
intervention sur l'outil. 

Remplissage d'huile (Fig. 9) 
Ce coupe tige sans lil est de type a pression d'huile 
it a ete rempli d'huile sous pression en usine. 
N'ajoulez pas d'huile lant que I'oulil lonctionne cor- 
reclement. Lorsque la pression n est plus suffisanie 
pour couper les tiges d'acier, remplissez d'huile 
comme suit. Ulilisez exclusivement une huile Makila 
d'origine #46. 

1. Placez la lige d'acier entre les deux lames et tiiez 
sur la gachette. 

2. Relachez la gachelte juste avant que la lige 
d'acier ne soil completemenl coupee pour arrfeler 
I'oulil. 

3. Sortez la balterie de I'oulil. 

4. Retirez le boulon a 6 pans qui recouvre I'orifice 
d'huile. Versez de I'huile en veillant a ce que 
I'huile ne penelre pas dans le moteur. 

5. Remettez le boulon a S pans en place et vissez-le 
a fond. 

6 Remonlez la batterie dans l'outil el lerminez la 

coupe de la lige d'acier. 
7. Recommenoez les operations ci-dessus deux ou 

trois fois de suite. 
Pour mainlenir la securile et la fiabilile du machines, 
les reparations. I'entrulien ou les reglages doivent 
elre effectues par le Centre d'Entreliun Makila 

Pour les Etats-Unls uniquement 



Recyclage de la batterie 

L'unlque fa9on de mettre au 
rebut une batterie Makita est 
('utilisation d'un service de 
recyclage. La loi Interdit toute 
autre forme de mise au rebut. 




Pour mettre la balterie au recyclage : 

1 Retirez la balterie de l'outil 
2. a) Apportez la batterie au centre de services de 
I'usine Makila la plus pres 
ou 

b) Apponez la batterie a un centre de services ou 
dislributeur Makita agree et designe comme 
lieu de recyclage des batteries Makila 
' Conlactez le centre d& services ou dislribu- 
leur Makita le plus pres pour connailre le lieu 
ou s'ettactue le recyclage des batteries 
Makita, Reterez-vous aux Pages Jaunes 
locales sous la rubrique "Outils-Eleciriques". 



